ПАМЯТКА
сельскому жителю по предупреждению пожара в жилых помещениях
Основные причины возникновения пожара в жилых домах сельских населенных пунктов
1. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования бытовых электроприборов и электрических сетей.
2. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей отопления.
3. Неосторожное обращение с огнем взрослого населения и детей.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий при:
I. Устройстве и эксплуатации электрооборудования бытовых электроприборов и электрических сетей:
1.1. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов.
1.2. Систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика) при выходе их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на счетчике.
1.3. Не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 - 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт.
1.4. Не используйте самодельные (кустарные) электроприборы (обогреватели).
1.5. Не допускайте эксплуатации электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
1.6. Не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий).
1.7. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами.
1.8. Проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с помощью электрика).
1.9. Не пользуйтесь поломанными штепсельными розетками.
1.10. Не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, оголенными окончаниями.
1.11. В местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.
1.12. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
1.13. Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
1.14. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть все электрические устройства и приборы.
1.15. Обращайте внимание на старые, выпущенные еще в прошлом веке электрические приборы и устройства. Лучше их по прямому назначению не использовать по причине возникновения (замыкания, воспламенения и даже взрыва). А лучше их утилизировать.
1.16. Не эксплуатируйте светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в холодных, не отапливаемых помещениях.
Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика.
II. Устройстве и эксплуатации печей отопления на твердом топливе:
1.17. Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы.
1.18. [bookmark: bookmark0]На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.
1.19. Высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений.
1.20. Разделка печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки. Разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра.
1.21. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
1.22. Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца.
1.23. Необходимо оборудовать трубу искрогасителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5x5 мм.
1.24. Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
1.25. На дымовых каналах печи, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15x15 мм.
1.26. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
· пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
· стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки;
· расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.
2.11. Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна газооборота - 210 мм.
2.12. Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
2.13. [bookmark: bookmark1]При эксплуатации печного отопления запрещается:
· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
· располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
· на перекрышах сушить дрова, лучины, вешать для просушивания белье, другие ГМ;
· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи.
III. [bookmark: bookmark2]Меры предосторожности при обращении согнем:
3.1. Не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже.
3.2. Тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными. В местах курения пользуйтесь пепельницей для тушения окурков.
3.3. [bookmark: bookmark3]Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и другими опасными в плане воспламенения предметами и устройствами.
3.4. Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков.
3.5. Не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение пожароопасных работ.
3.6. Не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми или паяльными лампами, свечами, спичками. Соблюдайте меры предосторожности при работе с ними.
[bookmark: bookmark4]Выполняйте меры предосторожности при пользовании и проведении работ:
· предметами бытовой химии (краски, лаки, растворители, различные баллончики с аэрозолями);
· с наполненными и порожними баллонами с горючим, сжиженным и поддерживающим горение газами, газовыми приборами;
" с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими в опасном отношении веществами, материалами и оборудованием.
IV. [bookmark: bookmark5]Действия населения при пожаре:
· сообщить о пожаре по телефону «01» или «112» в пожарную охрану (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание окружающих);
· если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный). Но в любом случаи стоит позвонить по телефону «01» или «112» в пожарную охрану и обеспечить встречу пожарных при подъезде, указав место пожара;
· если пламя не удалось погасить моментально, сразу примите меры к эвакуации из опасной зоны всех проживающих в доме людей. Закройте за собой двери и окна, предупредите соседей о пожаре. Помогите эвакуироваться беспомощным людям;
· если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом и через окно звать на помощь;
· когда эвакуация людей завершена, по возможности отключить электроэнергию.
